ACME 6-SPINDLE (CONTINUED)

BLADES
CAPACITY/MODEL | POSITION | HOLDER | POST | WEDGE |ccoccT man
1"—RAS 1 356 7110 W—1 | P-3
1 1/4-RA 2 356 N/R N/R | P=3
20D 356 7110 W—1 | P-3
23S 356 7110 W—1 | P-3
3 356 7118 W—3 | P-3
4 356 7110 W—1 | p-3 | V6
5 356 N/R N/R | P=3
555 356 7118 W—3 | P-3
50D 356 7118 W—3 | P-3
6 356 7118 W—3 | P-3
1 5/8—RA 1 353 5—LH W—3 | P-5
1 5/8—-RB 2 353 N/R N/R | P-5
2"—RA 20D 353 5—LH W—=3 | P-5
2"—RB 2SS 353 3—LH W-3 | P-5
3 353 4—RH W=t PS5 |
4 353 3—LH W=3 | P-5
5 353 N/R N/R | P-5
5SS 353 4—RH wW—1 | P-5
50D 353 4—RH W—9 | P-5
6 353 4—RH W—9 | P-5
2"—RA 1 384 9—LH wW—2 | P-8
2 1/4-RA 2 357 N/R N/R | P-8
2 5/8-RA 2DD 384 9-LH w—2 | P-8
3 384 6—RH W=2 | P=8 | g
4 357 3—LH w—1 | P-8
5 357 N/R N/R | P-8
50D 384 10-RH | wW—2 | P-8
6 384 10-RH | W—-2 | P-8
2 5/8-RB 1 384 9—LH W—2 | P-8
2 357 N/R N/R | P-8
2DD 384 9—LH W—2 | P-8
2SS 384 7089 W—1 | P-8
3 384 0-RH | W=2 | P8 |
4 384 9—LH w—2 | P-8
5 357 N/R N/R | P-8
555 384 7106 w—2 | P-8
5DD 384 10-RH | wW-2 | P-8
6 384 10-RH | wW—2 | P-8

HOLDER 383 WITH P—5 SERIES BLADES MAY BE USED IN PLACE OF HOLDER 384
SS SHELF SLIDE
DD—-DOUBLE DECK




